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Agenda

Hvor lenge kan vi drive som i dag?

Omsorgsbinge 2024 (Krav og anbefalinger)

Eksempler og muligheter

Byggeledelse

10 punkt for en vellykket byggeprosess



Hvor lenge kan vi drive i båsfjøset?

• Mindre enn 2 år til som i dag

• Fra 2024 er det krav til omsorgsbinge

• Fra 2034 er det krav om løsdrift 

Hvorfor drive i båsfjøs fram til fristen?

• God dyrevelferd

• Fjøset er i god stand og fungerer godt

• Ønsker ikke å bygge

• Økonomi - Utfordrende å bygge løsdrift til små 
enheter
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§ 15 Omsorgsbinger (ny velf. forskr.)
Alltid minst 1 

omsorgsbinge i 
dyreholdet

Antall omsorgsbinger 
skal økes tilstrekkelig 

etter antall dyr, 
driftsform, kalvinger, 
helsa til dyrene eller 

andre forhold

Omsorgsbingen(e) 
skal være

Lett tilgjengelig Store nok

Egnet for dyr som er 
syke, skal kalve eller 

har andre forbigående 
behov for å bli skjerma 
og få spesielt tilsyn og 

stell

Dyr som står 
sammen i 

omsorgsbingen

Skal kunne skilles fra 
hverandre

Unntak fra bruk av 
omsorgsbinge

Storfe på bås fram til 1 
januar 2024

Dyr på uteområde i 
den normale 

beiteperioden 

Krav om fri 
bevegelse og 

sosial kontakt (§
11) kan fravikes

Med hensyn til helsa 
eller velferden til dyret 

i omsorgsbingen

(Kilde: Utkast til LMD 8.juli 2020)

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/ny_velferdsforskrift_for_storfe_svin_sau_og_geit__forskriftsutkastet.39834/binary/Ny%20velferdsforskrift%20for%20storfe,%20svin,%20sau%20og%20geit%20-%20forskriftsutkastet


Utforming av 
omsorgsbingen

• Bingene bør plasseres i områder nær der de 

fleste av dyrene ellers står oppstallet

• Enkeltbinger skal ha et areal på minimum 8m2.

• Anbefalt 8-10m2

• Korteste vegg minimum 2,3m

• Gruppebinger skal ha et areal på minst 8m2 pr 

dyr

• Korteste vegg minimum 3m i binger for grupper 

opp til 3 dyr.

• Minimum 5m i binger for grupper på over 3 dyr

• Det skal være en slik binge tilgjengelig for 

dyrene i alle avdelinger, men man kan benytte 

fellesbinge(r) for dyr i ulike avdelinger dersom 

dette kan gjennomføres praktisk

• Ved konsentrert kalving bør det være flere enn 

en slik binge pr 25 kyr (skjønnsmessig vurdering)

Foto: TINE Bygningsrådgiving



Utforming av 
omsorgsbingen

• Det skal være fikseringsmulighet i bingene 

(f.eks. fangfront)

• Liggeareal

• Gammel veileder sier at 50% av bingen areal 

skal ha tett gulv...

• Spalt i bingen skal være tilpasset kalven.

• Anbefaler gummibelegg på spalt (økt 

dyrevelferd)

• Gummimatte på liggeareal

• Godt med strø

• Bingeskiller bør være mellom 1,3 – 1,6m 

høy, nederste halvpart bør være tett for å 

hindre trekk 

• Vakuum-uttak for spannmelking (for å 

slippe å flytte på et sårbart dyr)

Foto: TINE Bygningsrådgiving



Foto: TINE Bygningsrådgiving



Foto: TINE Bygningsrådgiving

«Fleksibinge»



Smitteforebygging i 
husdyrrommet

• Tette bingeskiller (kanskje mest viktig på 

liggearealet)

• Eget drikkekar i bingen 

• Vannslange/høytrykkspyler i nærheten av 

bingen for å vaske bingen mellom innsett

• Spylepunkt 

• Innredning som er lett å gjøre ren

• Fall på liggeareal for god avrenning og tørt 

areal

• Ved liggebåser bør fallet være det samme 

som i løsdrifta (4,5%)

• Ved liggeplatting bør fallet være mellom 2-4 

%

• Bingen bør ha egen utlastingsrampe

Foto: TINE Bygningsrådgiving



Hva kan vi gjøre for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet?



HMS

• Mannehull (rømningsveier)

• Spylepunkt i mannehull (unngå tilgrising av 

fôrbrett)

• Fangfront

• Bingeskiller som kan svinges opp

• Enklere å flytte dyr til/fra bingen

• Skiller kan bli brukt som hjelpemiddel for 

å fiksere dyr

• Om kua legger seg med baken mot 

bingeskillet er det mulig å flytte skillet for 

å yte fødselshjelp

• Belysning: 300 Lux («arbeidslys»)

• Vakuum-uttak for spannmelking



Omsorgsbinger i båsfjøs

1. Eksisterende fôrrom

2. Kubåser

3. Fullspaltebinger

4. Tilbygg

5. “Utgått” bygningsareal

TINE Bygningsrådgiving
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«Tråkkutgjødsling/tråkktalle»

Foto: TINE Bygningsrådgiving



«Tråkkutgjødsling/tråkktalle»

TINE Bygningsrådgiving



Om- og tilbygg

Eksempler og muligheter



Fra båsfjøs til løsdrift
Tradisjonell båsfjøs på 9,8m x 22,8m og plansilo på 9,6m x 16,6 m



Fra båsfjøs til løsdrift
• Utvidelse I bredde med to liggebåsrekker

• Golv skjæres ut fra fôrbrett til tilbygg

• Fôrbrett brukes som før

• 166 m2 tilbygg og 28 liggebåsar

• Passe godt til høgbygg med låve



Fra båsfjøs til løsdrift
• Påbygg løsdrift med 3 liggebåsrekker

• Lite ombygg i eksisterende bygg

• Egen avdeling til sinku/ store kviger

• Velferdsavdeling

• 320 m2 tilbygg og 31 liggebåser

• Plass til oppfôring av alle ungdyr

• Passe godt til framtidig utvidelse



Fra båsfjøs til løsdrift
• Lik som forrige bilde

• Fôrbrett i rett linje

• Ikkje velferdsavdeling



Fra båsfjøs til løsdrift
• Arealeffektiv løysing med 240 m2 tilbygg og 36 liggebåser

• Fôrbrett bruk som som i dag

• Utskjæring av dekke langs fôrbrett

• Alle dyr i en avdeling



Fra båsfjøs til løsdrift
• Melking ved fôrbrett, rørmelkeanlegg



Fôringsliggebås
• Eksempel 1: Gangbredder ved fôringsliggebås



Fôringsliggebås
• Eksempel 1: Gangbredder ved fôringsliggebås



Fôringsliggebås
• Tilbygg robotrom

• Fokus dyreflyt, rundgang

• Mulighet for ombygging av plansilo

• Luftegård vil være smart med 

tanke på tilgjengelig areal

• 140 m2 tilbygg, 26 båser



Om- og tilbygg: Melking i front

TINE Bygningsrådgiving





Om- og påbygg: Melkestall med mulighet for melkerobot i framtiden



Om- og tilbygg: Melking på bås



Nybygg

Eksempler og muligheter



Nybygg: 130’ kvote

TINE Bygningsrådgiving



Nybygg: 130’ kvote

TINE Bygningsrådgiving



Nybygg: Melkestall, skraperenne
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Byggeledelse

• Verdifull sparringspartner mot entreprenør

• Avlastning i en hektisk byggeprosess

• Sikre riktig utbetaling til riktig tid

• Veldig viktig med involvering før kontraktsinngåelse

• Ofte et pålegg fra finansieringsinstitusjon

• Verdifull kompetanse der bønder ofte har liten personig erfaring
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10 punkt for en vellykket byggeprosess

1. Status eksisterende bygningsmasse

2. Først strategi og økonomi, så bygg

3. Bruk god tid på forprosjekttegninger og snakk med mange! 

4. Bevisst valg av entrepriseform

5. Lag et godt bearbeidet konkurransegrunnlag

6. Sørg for å få konkurranseutsatt alle fag på likt grunnlag og på en 

rettferdig måte.

7. Gjennomfør forhandlinger med entreprenører

8. Inngå kontrakter basert på NS 8406/8407

9. Ikke legg til grunn for stor egeninnsats

10. God magefølelse



Start planleggingen i god tid!

Veivalg?

Rådgivere i TINE og Norsk Landbruksrådgiving  kan hjelpe deg med

• Økonomiske avklaringer

• Bygningsplanlegging

• Søknadsprosesser

Vet du hva du 
skal eller vil?

• Nytt bygg?

• Tilbygg?

• Øke produksjon?

• Rekkefølge?

Viktigste avklaringene må tas først i prosessen!

Dra på 
gårdsbesøk

• Se på løsninger

• Snakk om utfordringer

• Hvordan var byggeprosessen?
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